PIT es Set3s-5
&
&

Teknik Ozellikler

Genel veri

Approval:

Kendi kendini izleyen:
Lamba:

Lamba rengi:

Teknik veri

Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V):
U1 besleme voltaji tipi:
Min. kontak akimi:

Acil durdurma

Anaht.ozellikli E-STOP,stand.:

Kontak malzemesi E- STOP:
Cevresel veri

Olarak gevre Isisi:

Kirlilik drcsi agik. ve kagak:
Koruma tip, muhafaza:
Mekanik Veri

Montaj konumu:

Baglanti terminali:

PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY

400436

PlTestop, E-STOP/kontak blogu seti, E-STOP butonu, aydinlatmali, E-
STOP sembollii ve logolu ve kontak blogu, izlemeli, 2 N/C,terminallerden

(vidal tip) olusur.

CE, UKCA
ja
LED

gelb

12

AC/DC

EN 60947-5-1

AgNi

IP65

beliebig

Schraubklemme

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Strasse 2, 73760 Ostfildern, Germany
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Yikseklik boyutu:

Genislik boyutu:

Net agirlik:
Brat agirhk:
Cevre

RoHS direktifi:
RoHS uygunlugu:
RoHS istisnalari:

REAChH uygunlugu:

WEEE classifikation (08/2018):

Ticari veriler

ECLASS surimu:

ECLASS Referans Ozelligi:
ETIM Sarimdi:

ETIM Referans Grubu:

PILZ
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100
55
83

96

2011/65/EU, 2015/863/EU
evet

hayir

SVHC maddesi yok

5 devices (feed size < 50cm)

ECLASS-9,1
27371244
ETIM-7,0

EG000017
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