PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY

PNOZ m1p base unit 773100
Yapilandirilabilir PNOZmulti Classic emniyetli kiictik kontrolérler, temel
Unite, genisletilebilir, RS232 seri arabirim, 20 emniyetli dijital giris, 4
"’—.., — -- %  emniyetli yari iletken cikisi, 2 emniyetli réle cikisi.
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Teknik Ozellikler

Genel veri

Approval: CE, CCC, BG, cULus Listed, KCC, KOSHA, TUV, EAC (Eurasian)
Teknik veri

Elektriksel veri

U1'in amacit: Sistem beslemesi

Besleme gerilimi (V): 24 -24V

U1 besleme voltaji tipi:

DC

U2'in amaci: SC cikislari beslemesi
Besleme gerilimi 2 (V): 24 -24V

U2 besleme voltaj tipi: DC

U2 potansiyel yalitim: Evet

Girisler

Maks. canli giris sayisi: UB<=264V:20,UB>264V:15

0'daki giriste sinyal seviyesi: -3-+5VDC
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girisi: 24V DC
Potansiyel yalitim girisi: Hayir

Yari iletken ciktilar

Yariiletken cikislarin sayisi: 4
S/C O potansiyel yalitimi: Evet
S/C cikisi kisa devre korumasi: Evet
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Yari iletken cikislar (standart)
Yardimci ¢ikis sayist:

Galv. yal. nfemniyetli SC O:
K. dev. prot. n/femn. S/C O:

1 n/emn. S/C O'da sin. sev.:
Saat ciktilarini test edin

Test puls ¢ikislarinin adedi:
Roéle cikislari

Rdle cikislar adedi:

Kullanim kateg. AC/DC1 standi.:

Voltage AC1 safety cont.:
Max. current AC1 safety cont.:
Voltage DC1 safety cont.:

Max. current DC1 safety cont.:

Kullanim kateg. AC15/DC13sta.:

Voltage AC15 safety cont.:

Max. current AC15 safety cont.:

Voltage DC13 safety cont.:

Pot. yalitim rélesi ¢ikislari:

Standart ¢ikti olarak basamakl ¢ikti

Kaskat ¢ikis sayisi:

Galv. yal. bas. yrd. S/C O:
Seri arayliz

RS 232 arayiizlerinin adedi:
Cevresel veri

Standart ortam sicaklig:
Olarak gevre isisi:

Depolama sicaklig standardi:

iklim uygunlugu standardi:
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1
Evet
Evet

UB-0,5A'da 0,5VDC

2

EN 60947-4-1
240V

6 A

24V

6A

EN 60947-5-1
230V

3A

24V

Evet

Hayir

EN 60068-2-14
0-60°C
EN 60068-2-1/-2

EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
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Nem orani:

Condensation permitted?:
Perm. operating height ASL:
Standarda goére EMC ...:

Standarda gore titresim ...

Standart1'e gore siirekli darbe:

Aciklik ve kagak mesafesi:
Asiri gerilim kategorisi:
Kirlilik drcsi agik. ve kacak:
Standart koruma tipi:
Elektriksel izolasyon
Aradaki potansiyel yalitim 1:
Potansiyel yalitim tipi 1:
Aradaki potansiyel yalitim 2:
Potansiyel yalitim tipi 2:
Mekanik Veri

Montaj konumu:

DIN rayi boyutlart:

Alt kisim gévde malzemesi:
On plaka gévde malzemesi:
Baglanti terminali:

ilet. ¢/k esn. AWG bilgisi:

Sikistirm. kon.stz il. es. AWG:

Yukseklik boyutu:
Genislik boyutu:

Derinlik boyutu:

Net agirlik:
Brat agirhk:
Cevre
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40°C'de %93 . h.
Not permitted
2000 m

EN 61131-2

EN 60068-2-6
15¢g

EN 61131-2

0

2

EN 60529

SC cikisi ve sistem voltaji
Emniyetli ayirma
RL ¢ikisi ve sistem voltaj

Emniyetli ayirma

yatay Ust silin ray Gzerinde
35x 7,5 EN 50022

PPO UL 94 VO

ABS UL 94 VO

Vida terminali, Yay yuklu terminal
24 - 16 AWG

24 - 12 AWG

94 mm

135 mm

121 mm

499 g

519 g
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RoHS direktifi:

RoHS uygunlugu:

RoHS istisnalari:

Direktfe gore RoHS istisnalari:
REAChH uygunlugu:

REACh'de bulunan maddeler:
Kirleticinin % Pay:

CAS Numarasi.:

WEEE classifikation (08/2018):
Ticari veriler

ECLASS sirima:

ECLASS Referans Ozelligi:
ETIM Sarimdi:

ETIM Referans Grubu:

Mecburi operasyon aksesuarlari
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2011/65/EU, 2015/863/EU
evet

evet

6c, 7c |

en az bir SVHC maddesi igerir
onculik etmek, Kursun oksit
>0,1

7439-92-1, 1317-36-8

5 devices (feed size < 50cm)

ECLASS-9,1
27242207
ETIM-7,0

EG000024

773010B Basic Licence for PNOZmulti Config.
793100 PNOZ m1p/mOp plug in screw terminals
EEEEIR
779211 Chipcard 1 piece 32kB
779201 PNOZmulti Chipcard 1 piece
:hipwrﬂ = =

gpecen e pzcon
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305160 PSS Conv USB / RS 232
A b

783100 PNOZ m1p Set spring loaded terminals

(1]

Opsiyonel aksesuarlar
773010R Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010S Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010Q Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
779200 PNOZmulti Chipcard Set 10 piece
773010L Lite Licence for PNOZmulti Config.
779212 PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
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PNOZmulti Seal 12 pieces

PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)

PNOZ Chip Card Reader

PNOZmulti Tool Kit

PNOZmulti Bus-Terminator

User Upgr Licence for PNOZmulti Config

Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv

Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config

ey 779250
779240
q\( 7\/ 779230
N
*\\
= A
e— 779000
L —
] 779110
773010V
773011W
773010W
773011U

=

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Strasse 2, 73760 Ostfildern, Germany

Sayfa 6/7



PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY

773010U Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
=
L 773011V User Upgr Licence for PNOZmulti Service
774639 KOP-XE
773011B Basic Licence for PNOZmulti Service
=
L 773011K User Licence for PNOZmulti Service
=
L 773010K User Licence for PNOZmulti Config
=
L 773011L Lite Licence for PNOZmulti Service
=
L 773011G Project Licence for PNOZmulti Service
773010G Project Licence for PNOZmulti Config

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Strasse 2, 73760 Ostfildern, Germany

Sayfa 7/7



