PILZ

THE SPIRIT OF SAFETY

PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c 774086
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Teknik Ozellikler

Genel veri

Approval:

Teknik veri

Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V):
U1 besleme voltaj tipi:
Gug tiketimi AC:
Besleme gerilimi 2 (V):
U2 besleme voltaji tipi:
Girisler

Giris sayist:

Yari iletken ciktilar
Yariiletken cikislarin sayisi:

Tolerans hrc. volt. DC S/C:

EN 60947-1'e uyg.kullanim kat.:

Rdle cikislar

Kullanim kateg. AC/DC1 standi.:

Voltage AC1 safety cont.:
Max. current AC1 safety cont.:

Voltage DC1 safety cont.:

Emniyet rélesi (bagimsiz), girisler: Kontaklar arasinda kisa devre algilamali
1/2 kanalli kablolama, c¢ikislar: 3 N/O, 1 N/C, 1SC, otomatik/manuel/izlenen
calistirma, UB 230-240 V AC/24 V DC, genislik: 90 mm, entegre vidali
terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapilari.

CCC, CE, cULus Listed, TUV, EAC (Eurasian)

230-240V
AC

9 VA

24 -24V

DC

2
-%20/+%20

DC-12

EN 60947-4-1
240V
8A

24V
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Max. current DC1 safety cont.:

Kullanim kateg. AC15/DC13sta.:

Voltage AC15 safety cont.:

Max. current AC15 safety cont.:

Voltage DC13 safety cont.:
Emniyet kontaklari: UL'de AC:
Emn. kontaklari: pilot gérevi:
Rdle kontak malzemesi:

Ek kontak ayrintilari rélesi:
Cevresel veri

Bunun i¢in iklim uygunlugu::
Olarak gevre isisi:

Nem orani:

Condensation permitted?:
Standarda gére EMC ...:
Standarda gore titresim ...
Aciklik ve kagak mesafesi:
Asiri gerilim kategorisi:
Kirlilik drcsi agik. ve kagak:
Mekanik Veri

Montaj konumu:

Alt kisim gdévde malzemesi:

On plaka gévde malzemesi:

Muhafaza malzemesi Ust kisim:

Baglanti terminali:
Terminal yapisi:

ilet. ¢/k esn. AWG bilgisi:
Yukseklik boyutu:

Genislik boyutu:
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8A

EN 60947-5-1
230V

5A

24V

240 VAC G. P.
B300, R300
AgSn0O2

+0,2 um Au

EN 60068-2-78

-10-55°C

40°C'de %93 . h.

Not permitted

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
EN 60068-2-6

EN 60947-1

/s

2

herhangi biri
PPO UL 94 VO
ABS UL 94 VO
PPO UL 94 VO
Vida terminali
sabit

24 - 10 AWG
87 mm

90 mm

Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Strasse 2, 73760 Ostfildern, Germany

Sayfa 2/3



Derinlik boyutu:

Net agirlik:
Brit agirhik:
Cevre

REAChH uygunlugu:

WEEE classifikation (08/2018):

Ticari veriler

ECLASS sirima:

ECLASS Referans Ozelligi:
ETIM SUrimd:

ETIM Referans Grubu:
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121 mm
640 g

650 g

en az bir SVHC maddesi igerir

5 devices (feed size < 50cm)

ECLASS-9,1
27371819
ETIM-7,0

EG000019
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