uyarilara uyulmamasindan kaynaklanan zarar, ziyan ve sahislarin ugrayacagi kazalarda
sorumluluk kullaniciya aittir. Bu durumda olusan arizalarda cihaz garanti kapsamindan ¢ikar.

c Cihazi kullanmadan énce kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kilavuzundaki CIKIS KONTROLU

ENDA ATDWO02 Ray Tipi Bulagik Makinas1 Zaman Rolesi ATDWO2 - UV

ENDA ATDWO02 Ray tipi bulasik makinasi zaman rolesini tercih ettiginiz igin tesekkur ederiz.

* Komtator ile 5 ayri yikama suresi ayari Power |

* 1- 30 sn arasinda ayarlanabilir durulama siresi : Ty
*Yikama fonksiyonu igin Yikama motoru (W) gikis rélesi B .

* Durulama fonksiyonu igin Durulama motoru (R) gikis rélesi Yikama Rolesi I |
* Ray montajli : Ty :

* Klemens baglanti
* EN standartlarina gére CE markali

Yikama Ledi | [

3 Saniye Bekleme

SiPARiIS KODU [ATDWO02]-[UV]
Durulama Rolesi

Uriin Temel Kodu
Ray Tipi Bulasik Makinasi
Zaman Rolesi

Teknik Ozellikleri s zs0vac

Durulama Ledi

Ty: Yikama suresi Th: Sabit bekleme siresi Td: Durulama suresi

CEVRESEL OZELLIKLER
Calismal/depolama sicakhgi | 0 ... +50°C/-25 ... +70°C (Ortamda buzlanma ve yogusma olmamali.)
g 31°C'ye kadar 80%, sonra lineer olarak azalip 40°C’de 50%'ye diigen nemde c¢aligir. H
Sagilnem (Ortamta buzlanms v yogugma oimamah) reve dis eale CIHAZIN CALISMASI
Koruma sinifi IP20, EN 60529 standardina gore.
Yiikseklik En cok 2000m Cihaz ilk elektriklendiginde TO klemens girisi ile T1,T2,T73,T4 ve T5 klemens girislerinden
A Yanici ve agindinci gaz bulunmayan ortamlarda kullaniimalidir. b_i_risi 'klsa devrelz edilerek pihaz gallgmgya baslar. Ty yikama suresi dolana kadar yllfamg
rolesi ¢ikisi aktif hale gelir ylkama ledi yanar ve yikama motoru ¢alisir. Ty yikama stresi
ELEKTRIKSEL OZELLIKLER doldugunda yikama rolesi gikisi durur, yikama ledi séner ve cihaz 3 saniye (Tb) bekleme
Besleme voltaji 90-250V AC 50/60Hz. moduna girer. 3 saniye sonunda Td ( ayarlanan durulama siiresine gore 1-30 sn ) suresi
Gig tiiketimi En cok 10VA boyunca durulama rélesi ¢ikigl aktif hale gelir, durulama ledi yanar ve durulama motoru
gl n— Klemens baglantisi. i _ galisir. Td durulama siiresi doldugunda durulama rélesi gikisi durur, durulama ledi séner
Durulama SI.!-resl. 1-30 sn arasu:\da istenen aralikta lineer olarak ayarlanabilir. ve cihaz kapatlllp tekrar enerjilendirilene kadar hi(; bir i§lem yapmaz.
Resetleme siiresi Max 0.04 saniye.
Dogruluk Besleme voltajina baglh olusabilecek hata : max 0.2%
Durulama siiresi ayarlanmasinda olusgabilecek hata : max 4.5%
Sicaklik etkisine bagl olugabilecek hata : max 1% . . . .
EMC EN 61326-1: 2013 Ty Yikama siliresi Td Durulama siiresi
Giivenik gereksinimleri | EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, agiri gerilim kategorisi II) T1:30sn 1-30 sn
izolasyon test gerilimi 3kV AC en az 1 dakika, 4,2kV DC en az 1 dakika. T2 : 60 sn Cihaz lizerinden ayarlanabilir
CIKISLAR T3:90
Yil /Durulama cikiglari | R6le: 250V AC, 10A (rezistif yiik igin) . sn . . .
Réle 6mrii Yiiksiiz 10.000.000 anahtarlama; 250V AC, 10A rezistif yiikte 50.000 anahtarlama. T4 : 120 sn Tb Sabit bekleme siiresi
Led gostergeleri Yikama LED'i Yikama cikigi ve Durulama LED’i Durulama gikigi aktifken yanar. T5:180 sn 3 sn
KUTU
Montaj sekli EN 60715 standardi Th35 tipi raya monte edilir.
Ebatlar G18xY90xD66mm
Agirhik Yaklasik 90g (ambalajh olarak)
Kutu malzemeleri Kendi kendine sénen plastikler kullaniimigtir.
Solvent (tiner, benzin, asitler v.s.) iceren veya asindirici temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.

‘ SISEL MUHENDISLIK ELEKTRONIK SAN. VE TiC. A.S. E N DA
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ENDA
ATDWO02

DISHWASHER
TIMER

ENDA ATDWO02 serisi zamanlayicilar ray montajli cihazlardir. Cihaz
talimatlara uygun kullaniimalidir. Montaj yapilirken baglanti kablolarinda
elektrik bulunmamalidir. Cihaz rutubetten, titresimden ve kirlilikten
korunmalidir. Calisma sicakligina dikkat edilmelidir. Sebekeye baglantisi
olmayan giris ve cikis hatlarinda ekranli ve burgulu kordon kablo
kullaniimahdir. Bu kablolar yiksek gl¢ tasiyan hatlarin ve cihazlarin
yakinindan gegirilmemelidir. Ekran hatti cihaz tarafindaki ucundan
topraklanmalidir. Montaj ve elektriksel baglantilar, teknik personel
tarafindan, kullanma kilavuzundaki talimatlara uygun olarak yapilmalidir.

MONTAJ

Durulama siiresi segimi .

Yikama Motoru gostergesi.
Durulama Motoru gdstergesi.

RINSE
TIME(s) =8/
©) &4

O

Durulama Motoru

ENDA
ATDWO02

DISHWASHER
TIMER

R L+
=

O

Yikama Motoru

Sigorta
baglanmalidir.

T3 T4, 100 mA

250V AC

1)Besleme kablolari IEC 60227 veya IEC
60245 gereksinimlerine uygun
olmalidir.
2)Guvenlik kurallari geregince sebeke
anahtari operatérin kolaylikla
ulasabilecegdi bir konumda olmasi ve
anahtarin cihazla ilgili oldugunu
belirten bir isaretin bulunmasi
gerekmektedir.

@ Vida sikma momenti
0.4Nm

A

Cihazi raya monte etmek igin ;
Cihazi 1 yoninde raya dogru
iterek, ray kilidinin rayi tutmasini
saglayiniz.

4 Cihazi raydan ¢ikarmak igin ;
Ray kilidini tornavida ile 1 yoéniinde
itiniz ve cihazi 2 yéniinde cgekiniz.
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