Cihazi kullanmadan 6nce kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kilavuzundaki
uyarilara uyulmamasindan kaynaklanan zarar, ziyan ve sahislarin ugrayacagi kazalarda sorumluluk
kullaniciya aittir. Bu durumda olusan arizalarda cihaz garanti kapsamindan gikar.

ENDA EDT3411 SOGUTMA / DEFROST KONTROL CiHAZI

ENDA EDT3411 Sicaklik Kontrol cihazini tercih ettidiniz igin tesekkur ederiz.

P 77x35mm ebatl.

P Tek NTC prob girisi.

P> Girig icin offset ilavesi 6zelligi.

P Sogutma veya isitma kontrol segimi.

P Defrost suresi ve aralii ayarlanabilir.

P Kompresor korumasi igin gecikme ve minimum calisma sireleri ayarlari.

P> Dijital giris ile kompresor veya kapi alarmi kontroll.

P Alarm alt , Ust limit ve gecikme ayarlari.

P Prob arizasi durumunda réle konumu ON, OFF veya periyodik
ON/OFF olarak ayarlanabilir.

> Set degerinin alt ve Ust sinirlari ayarlanabilir.

P> Sicaklik °F veya °C olarak segilebilir.

P EN standartlarina gére CE markal.
Siparis Kodu : EDT3411 - - -
1 2 T3
1- Besleme Voltaji 2- Cikis 3- Modbus
230........ 230V AC 20.....20A Role gikisi RS.... Modbus

(istege bagh)
(VAR 10-30VDC /
8-24VAC

08.....08A Role gikigl

BAGLANTI DiYAGRAMI

ENDA EDT3411 pano tipi kontrol cihazidir. Cihaz talimatlara uygun kullaniimalidir. Montaj yapilirken
baglanti kablolarinda elektrik bulunmamalidir. Cihaz rutubetten, titresimden ve kirlilikten
korunmalidir. Calisma sicakhigina dikkat edilmelidir. Sebekeye baglantisi olmayan giris ve cikis
hatlarinda ekranli ve burgulu kordon kablo kullaniimalidir. Bu kablolar yuksek gli¢ tagiyan hatlarin ve
cihazlarin yakinindan gegiriimemelidir. Ekran hatti cihaz tarafindaki ucundan topraklanmalidir.
Montaj ve elektriksel baglantilar, teknik personel tarafindan, kullanma kilavuzundaki talimatlara
uygun olarak yapilmalidir.
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@ Cihazin tiimiinde GIiFT

Vida sikma momenti

0.4-0.5Nm YALITIM vardir.
NOT : Sigorta Not:
BESLEME: F 100 mA Anaht 1) Besleme kablolari IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinim
250V AC nantag lerine uygun olmalidir.
184-253V AC yg
veya = FE 230V /LV 2) Giivenlik kurallar geregince sebeke anahtari operatoriin
10-30V DC / €4 Nétr o L) Besl kolaylikla ulagabilecegi bir konumda olmasi ve anahtarin
8-24V AC Sigorta cihazla ilgili oldugunu belirten bir isaretin bulunmasi
50/60Hz 5VA kullaniimalidir. Kablo kesiti: 1,5mm?  gerekmektedir.
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TEKNIK OZELLIKLER
GIRIS OZELLIGI

Skala Arahigi
-60.0...150.0 °C  -76.0...302.0°F

CEVRESEL OZELLIKLER

Ortam/Depolama Sicakhigi | 0 ... +50°C/-25 ... 70°C (Buzlanma olmadan)

Dogruluk
+ 1% (Tam skalanin) +1 hane

Girig Tipi
NTC Sicaklik Sensorii  EN 60751

Bagil Nem 31°C 'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalip 40°C 'de %50 ‘ye diisen nemde calisir.
Koruma Sinifi EN 60529 standardina gore On Panel : IP65 Arka Panel IP20
Yiikseklik En gok 2000m

Cihazi agindirici, ugucu ve yanici gazlara veya sivilara maruz birakmayiniz
ve bu maddelerin bulundugu ortamlarda kullanmayiniz.

ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

Besleme 230V AC +%10-%20, 50/60Hz ; 10-30V DC / 8-24V AC SMPS
Giig Tiiketimi En ¢ok 3VA

Baglant 2.5mm?'lik soketli klemens

Hat Direnci En ¢ok 1000hm

Bilgi Koruma
Zaman Dogrulugu

EEPROM (en az 10 yil)
+%1 - 1sn

EMC EN 61326-1: 2013 (EN 61000-4-3 standarti i¢in performans kriteri B saglanmistir.)
Givenlik Gereksinimleri | EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, agiri gerilim kategorisi Il)
Gosterge 3,5 hane, 19mm 7 pargal kirmizi LED
CIKIS
1 Cikist 08 Amper Role : 250V AC, 8A (rezistif ylk igin), NO ve NC, Kontrol gikisi.
$ 20 Amper Réle : 250V AC, 20A (rezistif yuk igin), NO Kontrol ¢ikisI.
Réle Omrii 08 Amper Roéle : Yiikstiz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif ylikte 300.000 anahtarlama
Gl ki 20 Amper Réle : Yikstz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 20A rezistif ylikte 100.000 anahtarlama
KONTROL
Kontrol Bigimi Tek set-deger ve alarm kontrolii

A/D Dénustiiriict 12 Bit duyarlik , Ornekleme zamani 100ms

Histerisiz 0.1 ile 15.0 °C/F arasinda ayarlanabilir.
KUTU
Kutu sekli Sikistirilarak panoya yerlestirilir (DIN 43 700'e gore).
Ebatlar G77xY35xD61mm
Agirhk Yaklasik 215g (ambalajli olarak)

Kutu Malzemeleri Kendi kendine s6nen plastikler kullaniimistir.

Cihaz calisir durumdayken herhangi bir sivi temasindan kagininiz.
Solvent (tiner, benzin, asit vb.) iceren veya asindirici temizlik maddeleriyle cihazi temizlemeyiniz.

BOYUTLAR
1) Cihazi panele takmak igin i !
41 yoénunde bastirarararak itiniz L

Cihazi panelden ¢ikarmak igin :
A- Yan kapaklari, tornavida yardimiyla
2 yoniinde kaldirarak ¢ikartiniz

B- Sikistirma tirnaklarini '3 yoninde
itiniz. Kutuyu panelden (4 yo6nulinde
cekerek gikariniz.

Not :

1) Panel kalinligi en fazla

7mm olabilir.

2) Cihaz arkasinda en az
60mm bosluk birakilmaz
ise, panelden sokllmesi
zorlasir.

Panel Yuva Kesiti
71,5mm

29mm
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Y} sicakiik Olgme Degeri

(=)

Tusuna 2 saniye basilinca
SP mesaji goriunir
ve sicakhk set degeri
ayar moduna gegilir.

Tusuna 4 saniye basilinca
Programlama Moduna
gegilir.

(&)

GENEL AYARLAR

Fabrika
Degerleri

Prob Kalibrasyon Ayari.
-25.0 ve 25.0 degerleri

A] [v] arasinda ayarlanabilir.

P Noktali Gosterim Segimi.
! = Noktasiz gosterim

[A] [v] 00 = Noktali gésterim

Slcakllk Olgiim Birimi.
= Celsius

a,: = :
[A] [v] Fahrenheit
gall§ma Konumunda
osterge Segimi.
t.d =Kabin sicakiigi

[A] [V] OSteEIIEP degeri

gosterilir.

E Dijital Giris Kontak Segimi
n.o = Kontak kapandiginda
aktif olur.

[A] [v] nc = Kontakaglldlglnda

aktif olur.

Dijital Girig Eylem Segimi
[ 5]8Eemor
I = Harici alarm aktif.
+ 7 zaman bitiminde
Harici alarm kalkana kadar
ekranda (A flash yapar.
E'_’ Harici alarm aktif.
1 1 zamani bitiminde,
[A] [v] Harici alarm kalkana kadar
kompresor durdurulur ve
ekranda A flash yapar.
I= Kapi agik.
Kapi kapanana kadar
kompresor durdurulur ve
+ 1 zaman bitiminde
ekranda «d flash yapar.

- Dijital Glré
Gecikme Siiresi.
0 ile 120 dakika
arasinda ayarlanabilir.

(8) (V)

Cihaz adresi
Hd (ModBus igin).
1ile 247 arasinda

[&] [V] ayarlanabilir.

Haberlegsme hizi
gModBus |%|n
400,4800,9600,19200,
38400 ve 56000 baud rate
arasinda ayarlanabilir.

!

CJ

Fabrika Degeri

5P &)

(V)

Tuslarindan her hangi ——_ Daha sonra sicaklik set degeri [A] [V

birine basildiginda sicaklik
set degeriflag yapar.

SICAKLIK AYARLARI

(V]

(&)

Fabrika
Degerleri

Calisma Sicakhgi
Histeresizi.

0.1 ile 15.0 degerleri
[&] [v]arasmda ayarlanabilir.
Minimum Sicaklik Ayari.
-600 e rc degerleri
arasinda ayarlanabilir.
(8) [v]
- Mak5|mum Slcakllk Ayari.
r lile 1500 degerleri
[A] [v]arasmda ayarlanabilir.

Sogutma veya

Isitma Segimi.

0 = C1 Sogutma kontrol gikisi
(Defrost aktif)

1 =C1 Isitma kontrol cikisi
(Defrost aktif degil

Isitma segili ise, cercevesiz
zeminli olarak gosterilen
parametreler gériinmezler.

Parametre Parametre
gorunur gorunmez

PROGRAMLAMA DIYAGRAMI
CALISMA MODU

C1 Set I_Z)egeri

09~ CT]

] tuslari ile istenen deger ayarlanir.

[(DV] Tusuna 2 saniye basilarak beklenirse cihaz off yada on konumuna geger.

(s

moduna girilir veya cikilir

Alarm sesi aktif iken bu tusu 1 saniye basilarak beklenirse alarm sesi
kapatilir. Eger bu tusa 4 saniye basilarak beklenirse manual defrost

PROGRAM MENUSU

KOMPRESOR AYARLARI

()
© ()

Herhangi bir parametre konumunda
bu tusa 2 saniye streyle basildiginda
Program Mentisiine doniiliir.

Fabrika
Degerleri

Ik Enerji Verildiginde
Ltu Kompresorun Calisma

0 |Ie 199 daklka
[&] [v] arasinda ayarlanabilir
r Kompresoriin Durmasi
e Gereken Minimum Siire.
0 ile 199 dakika

[&] [v] arasinda ayarlanabilir.

r Kompresoriin Galigmasi
3 Gere en Minimum Siire.
0 ile 199 saniye

[&] [v] arasinda ayalgllanablllr

Prob Arizasi Durumunda
Kompresoriin Durma Siiresi.
0 ile| 99§|egkika arasinda
ayarlanabilir.
[&] [v] 5 parametresi Isitma segili
ise 0 ile 199 saniye arasinda
ayarlanabilir.
Prob Arizas| Durumunda
Kompresoriin Calisma Siiresi.
0 ile 199 dakika arasinda
ayarlanabilir. ~5 parametresi
Isitma segili ise 0 ile 199 saniye
arasinda ayarlanabilir.

PARAMETRE AYARLAMA DiYAGRAMI

> rZ [B] 5

[ (V)

59 (0) (58

-

DEFROST AYARLARI

-dE
(V)

Degerleri

r Defrost Yapma Arahgi.
dU. 0ile 199 saat arasinda
ayarlanabilir. 0 segilirse hi¢
[&] [ ] blr zaman defrost yapilmaz.
8 parametesine bakiniz.
d3 Defrost Siiresi.
0 |Ie|1 Qggilaklléa aralsmdﬁ
ayarlanabilir. 0 segilirse hig
[&] [V] b|>:‘ zaman defrost yapilmaz.

ilk Enerji Verildiginde
a4 Defrost Siiresi Baglama

Segimi.
[&] [v] dno = Defrost baslamaz
dYE = Defrost baslar

ilk Enerji Verildiginde
dS Defrost Baglama

[&] {v] (();ﬁg:(géegaklka ara5|gt:|Ea

ayarlanabilir.
ise gegerlidir.

6 Defrost Sirasinda Gosterge
Degeri Segimi.
0 =Kabin sicakhgi
1= Kabin sicakligi
degerinin altinda ise
gosterilir, degil ise 5P + rJ
degeri gosterilir. Defrost
sonlandiginda kabin sicakligi

+ru degerinin altina

dlgene kadar gostergedeki
deger degismez.

B Defrost Yapma Araligi
aligma Bigimi.

Osterilir.

Tuslara basilmazsa 4 saniye sonra geri doniiliir

Program konumundan galisma konumuna
ecmek igin:Program konumunda 30 sn. herhangi
ir tusa basilmaz ise otomatik olarak bilgi kaydedilir

ve ¢alisma konumuna gegilir veya [&] tusuna

(D)

4 sn basilarak beklenirse bilgiler kaydedilir ve programlama
meniisiinden gikilarak galigma konumuna gegilir.

ALARM AYARLARI

Fabrika
Degerleri

“ Diigiik Sicaklik Alarmi
Set Degeri.

-60.0 ile 150.0 °C arasinda

ayarlanabilir. Histeresiz
[&] [v] degeri 2°C / 4°F dir.

Diisiik Sicaklik Alarm Tipi

—_

Segimi.
no = Alarm yok.
[A] [v] rEL =SP degrine bagh
Abb =Bagimsiz alarm.
Ay Yiiksek Sicaklik Alarmi
- Set Degeri.
ayarlanabilir. Histeresiz
A] [v] degeri 2°C / 4°F dir.
TiptSecim
no = Alarm yok
alarm.
Abb =Bagimsiz alarm.
Sonra Yiiksek Sicaklik
Alarmi Gecikme Siiresi.
arasinda ayarlanabilir.
a7 Slcakllk Alarmi Gecikme
{&] [V] ayarlanabilir.
RB Defrosttan Sonra Yiiksek

alarm.

-60.0 ile 150.0 °C arasinda

Yiiksek Sicaklik Alarm
[A] [v] rEL = SP degrine bagl

HE ilk Enerji Verildikten

(2] (7] 0le 199 dakika

0 ile 199 dakika arasinda

Sicaklik Alarmi Gecikme

GUVENLIK AYARLARI

[]"
v

Fabrika
Degerleri

() (V)

) (¥

[ &S]
(2] (V)
[ A5 ]

(8] (V)

(&)

Giivenlik meniisiine girmek igin
glivenlik kodu.
Bu parametre 311 olmalidir.

.L d = 0 konumundayken
bnce[[:"] tusuna basilir
ardindan [V] tusuna 3sn.

basili tututlursa d€F
parametresi gorilir ve cihaz
fabrika ayarlarina doner.

-Ln Meniisii Giivenlik
Seviyesi Paramatresi.
non = Meni gériinmez.
PYE = Degisiklik yapilabilir.
PnP = Sadece izlenebilir.
-r £ Meniisii Giivenlik
Seviyesi Paramatresi.
£nbY parametresindeki
gibi ayarlanir.

- P Meniisii Giivenlik
Seviyesi Paramatresi.
£nbY parametresindeki
gibi ayarlanir.

-dE Meniisii Giivenlik
Seviyesi Paramatresi.
{nY5 parametresindeki
gibi ayarlanir.

-AL Meniisii Giivenlik

[B] Tusuna basilinca segili parametre degeri flag yapmaya baslar ve
[V][A] tuslar ile istenilen degere ayarlanabilir.
Ayariama iglemi bittikten sonra [G‘] tusuna basilarak geri déniiliir.

[A]Tuwna siirekli 0.6s basilirsa degistirilmek istenen deger hizli
arttinhr. Eger 100 birimlik arttirma yapilacak kadar siirekli bu tusa
basilirsa yiizler hanesi hizl arttinimaya baslanir. Tus birakildiktan
1 saniye sonra tekrar birler hanesini arttirma durumuna doniilir.
Eksiltme tusu icin de yukanidakiigslemler aynen gecerlidir.

UYARI MESAJLARI

Sensor baglantisi

yok. (Sensér velveya
PFAR kablo bozuk veya Pbr
bagh degil) L
— == Olgiilen sicaklik
skalanin Ustiinde AH
Olgiilen sicaklik at
oo o skalanin altinda L

NTC sensbrii kisa devre A | Harici alarm aktif

Yiiksek sicaklik alarmi

1d | Kapi agik

Disiik sicakhk alarmi

u= Defrost apma zamanlay! Siiresi.
(D) (V) ga (85 e omeriianiay 0 ile 199 dakika arasinda
ayarlanabilir.

surece sayar
{ = Defrost yapma zamanlay!
cisi (&8 )kompresor calistigr
siirece sayar.

DIKKAT ! Defrost sirasinda alarmlar
aktif olmaz. Kapi aciksa yiiksek
sicaklik alarmi aktif olmaz.

CIHAZDAN ENDAKEY-RF ‘E PARAMETRE DEGERLERININ YUKLENMESI

[E'}] Tusuna 4 saniye basilinca Programlama Moduna gegilir. Eger tugsa basmaya devam
edilirse 6 saniye sonra ekranda H.r d mesaji gériiliir ve Endakey okuma konumuna gegilir.
Cihaz bu durumda Endakey tarafindan parametrelerin okunmasini bekler. Bu durumda
Endakey, cihazin sol iist kosesine dokundurularak Endakey iizerindeki butona basilir.
Endakey ile parametre okuma iglemi yapilirsa sesli uyaridan sonra cihaz Calisma Moduna
doner.

ENDAKEY-RF DEN CIHAZA PARAMETRE DEGERLERININ YUKLENMESI
Endakey cihazindaki butona basilir ve cihaza Endakey den parametre degerleri yiiklendi ise
cihazda HYE yazisi gériiliir ve sesli uyari verdikten sonra cihaz Galisma Moduna geger.

2/2

- Seviyesi Paramatresi.
(D) (V) £ab5 parametresindeki

gibi ayarlanir.

5P Parametresi Giivenlik
Seviyesi Paramatresi.
PYE = Degisiklik yapilabilir.
FnP = Sadece izlenebilir.

ENDAKEY-RF
kismina 4 yoéninde yaklastiriniz.

‘i cihazin Ust sol

EDT3411-TR-02-220103
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ENDA EDT3411 SOGUTMA/DEFROST KONTROL MODBUS ADRES HARITASI

Parametre H°|d£?e§i?i's‘ter Veri Verinin Iceridi Ok / .. .| Fabrika
Numarast 2 Tipi erinin Igerigi uma /yazma izini Ayarlar
Desimal (Hex)
HO [0000d (0000h)| Word | SP : Sicaklik set degeri Okunabilir / Yazilabilir 0
H1 |0001d (0001h)| Word | O1 : Sicaklik probu offset degeri (-25.0 ile 25.0 arasindaayarlanabilir ) 0
H2 (0002d (0002h) P1 : Desimal nokta se¢imi ( 0 = Desimal nokta yok, 1 = Desimal nokta var ) Okunabilir / Yazilabilir 1
S H3 [0003d (0003h)| Word | P2 : °C / °F segimi (0 = °C, 1 ="°F) Okunabilir / Yazilabilir 0
E H4 |0004d (0004h)| Word | P5 : Galisma konumunda gésterge parametresi segimi ( 0 = Kabin isisi gésterilir, Okunabilir / Yazilabilir 0
kT 1 = SP sicaklik set degeri gosterilir )
£ " -
o H5 [0005d (0005h)| Word | I1 : Dijital giris kontak tipi ( 0 = N.O.(Kontak kapaninca aktif), 1 = N.C.(Kontak agilinca aktif) )| Okunabilir / Yazilabilir 0
g H6 [0006d (0006h)| Word | 15 : Dijital giris islem segimi Okunabilir / Yazilabilir 3
= 0 = Hig bir islem yok,
o 1 = Harici alarm aktif (17 zamani bitiminde, giris aktivasyonu kalkana kadar,
> oOstergede (1 mesaji flag yapar)
g 2 = Harici alarm aktif ( 17 zaman bitiminde, giris aktivasyonu kalkana kadar,
= %éstergede 11 mesajl flag yi?far ve kompresor OFF olur )
> 3 = Kapi acgik (Kap) kapanana kadar kompresor gikigi OFF olur ve 17 zamani bitiminde
EE gostergede +d mesaj flash yapar )
o H7 [0007d (0007h)| Word | 17 : Dijital giris gecikme zamani (0 ile 120 dakika arasinda ayarlanabilir ) Okunabilir / Yazilabilir 30
x Ayarlanan sire kadar dijital giris aktivasyonu geciktirilir
H8 |0008d (0008h)| Word | Ad : ModBus cihaz adresi Okunabilir / Yazilabilir 1
H9 (0009d (0009h)| Word | br : Modbus igin haberlesme hiz:: Okunabilir / Yazilabilir 3
0 = Disable, 1 = 2400 bps, 2 = 4800 bps, 3 = 9600 bps,
4 =19200 bps, 5 = 38400 bps, 6 = 57600 bps
55 H10 [0010d (000Ah)| Word | RO : Sicaklik set degeri histeresizi ( 0.1 ile 15.0 °C veya °F arasinda ayarlanabilir ) Okunabilir / Yazilabilir 20
:‘-’g H11 [0011d (000Bh)| Word | R1 : Minimum set degeri ayari ( -50.0°C ile R2 (H12) parametresi arasinda ayarlanabilir ) | Okunabilir / Yazilabilir -50.0
<= H12 [0012d (000Ch)| Word | R2 : Maksimum set dederi ayari ( R1 (H11) parametresi ile 150.0°C arasinda ayarlanabilir ) | Okunabilir / Yazilabilir | 150.0
= H13 [0013d (000Dh)| Word | CO : Enerii geldiginde kompresor gecikmesi ( 0 ile 199 dakika arasinda ayarlanabilir ) Okunabilir / Yazilabilir 0
[ - -
:é © H14 (0014d (000Eh)| Word | C2 : Kompresér minimum durma zamani ( 0 ile 199 dakika arasinda ayarlanabilir ) Okunabilir / Yazilabilir 3
g_ g H15 [0015d (000Fh)| Word | C3 : Kompresér minimum galisma zamani ( 0 ile 199 saniye arasinda ayarlanabilir ) Okunabilir / Yazilabilir 0
©
E s| H16 |[0016d (0010h)| Word | C4 : Prob arizasi durumunda Kompresér durma zamani ( 0 ile 199 dakika arasinda ayarlanabilir )| Okunabilir / Yazilabilir 10
a
H17 |0017d (0011h)| Word | C5 : Prob arizasi durumunda Kompresér galisma zamani ( 0 ile 199 dakika arasinda ayarlanabilir )| Okunabilir / Yazilabilir 10
= H18 [0018d (0012h)| Word | DO : Defrost interval zamani ( 0 ile 99 saat arasinda ayarlanabilir. 0 = Defrost yok ) Okunabilir / Yazilabilir 8
]
@ | H19 [0019d (0013h)| Word | D3 : Defrost siiresi ( 1 ile 99 dakika arasinda ayarlanabilir. ) Okunabilir / Yazilabilir 30
E H20 (0020d (0014h)| Word | D4 : Enerji geldiginde defrost yapma durumu ( 0 = Hayir, 1 = Evet ) Okunabilir / Yazilabilir
<
E H21 |0021d (0015h)| Word | D5 : Eneriji geldiginde defrost baslama gecikmesi ( D4 = 1 ise akif, 0 ile 199 dakika arasinda ayarlanabilif) Okunabilir / Yazilabilir 0
k7] H22 [0022d (0016h)| Word | D6 : Defrost sirasinda sicaklik gésterimi ( 0 = Evet, 1 = Sicaklik set degerinin altinda ise gosterilir | Okunabilir / Yazilabilir
..2_ degil ise sicaklik set degeri (SP) gésterilir.)
8 H23 [0023d (0017h)| Word | D8 : Defrost interval zamani galisma bigimi ( 0 = DO zamani enerji ile sayar, 1 = DO zamani Okunabilir / Yazilabilir 0
Kompresor galistiginda sayar. )
H24 [0024d (0018h)| Word | A1 : Diisik sicaklik alarm set degeri ( -50.0 ile 150.0°C arasinda ayarlanabilir. ) Okunabilir / Yazilabilir 10.0
% H25 [0025d (0019h)| Word | A2 : Disiik sicaklik alarm tipi segimi (0 = Alarm yok, 1 = Bagil alarm (SP -A1) , 2 = Bagimsiz alarm ) | Okunabilir / Yazilabilir 1
E H26 |0026d (001Ah)| Word | A4 : Yiiksek sicaklik alarm set degeri (-50.0 ile 150.0°C arasinda ayarlanabilir.) Okunabilir / Yazilabilir 10.0
g H27 [0027d (001Bh)| Word | A5 : Yiiksek sicaklik alarm tipi segimi (0 = Alarm yok, 1 = Bagil alarm (SP +A4) , 2 = Bagimsiz alarm )| Okunabilir / Yazilabilir 1
E H28 [0028d (001Ch)| Word | A6 : Enerji geldiginde alarm baslama gecikmesi ( 0 ile 199 dakika arasinda ayarlanabilir ) Okunabilir / Yazilabilir 120
g H29 [0029d (001Dh)| Word | A7 : Sicaklik alarmi gecikmesi ( 0 ile 199 dakika arasinda ayarlanabilir ) Okunabilir / Yazilabilir 15
H30 [0030d (001Eh)| Word | A8 : Defrosttan sonra alarm gecikmesi ( 0 ile 199 dakika arasinda ayarlanabilir ) Okunabilir / Yazilabilir 15
H31 |0031d (001Fh) | Word -Cn (Konfiglirasyon ) meniisii giivenlik parametresi. 0 ile 2 arasinda ayarlanabilir Okunabilir / Yazilabilir 1
S 0 = Meni goriinmez, 1 = MenU parametreleri programlanabilir, 2 = Men( parametreleri sadece izlenebilir]
% H32 [0032d (0020h)| Word | -rE ( Regilatér ) mentisi giivenlik parametresi (H31 gibi ayarlanir) Okunabilir / Yazilabilir 1
E H33 [0033d (0021h)| Word | -CP ( Kompresér ) menisii glivenlik parametresi (H31 gibi ayarlanir) Okunabilir / Yazilabilir 1
[
i H34 [0034d (0022h)| Word | -dE ( Defrost ) menusii glivenlik parametresi (H31 gibi ayarlanir) Okunabilir / Yazilabilir 1
E H35 |0035d (0023h)| Word | -AL ( Alarm ) menisii giivenlik parametresi (H31 gibi ayarlanir) Okunabilir / Yazilabilir 1
=1
[5) SP set degeri (H0) parametresi glivenlik parametresi. 1 ile 2 arasinda ayarlanabilir Okunabilir / Yazilabilir 1
H36 |0036d (0024h) | Word 1=Menl parametreleri programlanabilir, 2 = Menl parametreleri sadece izlenebilir
1.2 Cihaz fonksiyon parametresi bellek haritasi
H800 0800d (0320h)| Word il;cl)gnlf]ssi/);c;:hl::c)ntol parametresi.Bu parametreye asagdidaki kodlar yazildiginda kargihgindaki Okunabilir / Yazilabilir 0
(23040d 5A00h ) = Higbir islem yapilmaz
(23041d 5A01h ) = Cihaz parametreleri baslangi¢ degerine dénduraldr.
(23042d 5A02h ) = Manual defrost baslatilir yada durdurulur.
(23043d 5A03h ) = Cihaz ON yada OFF yapilr.
(23044d 5A04h ) = Uyari sesi kapatilir.
(23045d 5A05h ) = Cihaz yeniden baslatilir.
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ENDA EDT3411 SOGUTMA/DEFROST KONTROL MODBUS ADRES HARITASI
1.3 Input Registerler i¢in bellek haritasi

Input Register "
';laur;g‘:;: Dezz?gqgs%ﬂ ex) ¥i%riI Verinin Igerigi Okuma /yazma izini
10 | 0000d (0000h)| Word | Sicaklik 8igme degeri ( Ondalikli ) Sadece okunabilir
1.4 Cikis durum gosterge bitleri icin bellek haritasi
DO (0000)h Bit | Kompresor aktif gostergesi (0 = Aktif degil , 1 = Aktif (Kompresor gikisi igin zaman bekleniyor) Sadece okunabilir
D1 (0001)h Bit | Kompresor gikis gostergesi (0 = OFF ,1=0ON) Sadece okunabilir
D2 (0002)h Bit | Duslk sicaklik alarmi aktif gostergesi ( 0 = Aktif degil, 1 = Aktif (Alarm ¢ikisi igin zaman bekleniyor)| Sadece okunabilir
D3 (0003)h Bit | Ylksek sicaklik alarmi aktif géstergesi ( 0 = Aktif degil, 1 = Aktif (Alarm ¢ikisi igin zaman bekleniyor) | Sadece okunabilir
D4 |0004d (0004h)| Bit |Disiik sicaklik alarmi ikis gdstergesi (0 = OFF, 1= ON ) Sadece okunabilir
D5 | 0005d (0005h)| Bit | Yiksek sicaklik alarmi gikis gdstergesi (0 = OFF, 1=0N ) Sadece okunabilir
D6 |0006d (0006h)| Bit |Defrost gikis géstergesi (0 = OFF, 1=0N) Sadece okunabilir
D7 [0007d (0007h)| Bit | Cihaz ON/OFF durumu géstergesi (0 = OFF, 1=0N) Sadece okunabilir
D8 |0008d (0008h)| Bit | Dijital giris durum géstergesi ( 0 = Giris aktif degil, 1 = Giris aktif ) Sadece okunabilir
D9-D15| 0012d (000Ch) Bit |Reserve Sadece okunabilir
0015d (000Fh

1.5 Software Revizyon Input Registerleri igin bellek haritasi

Software
revizyon

| 0920d (0398h)| e

Yazilim adi ve glincelleme tarihi ASCII formatinda ve 14 word olarak okunur
Ornek: EM4400-01
Hafiza Formati:
Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word Word
12 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14

Ej4/4j0/0j0|-] 1

28 Feb 2015.

Sadece okunabilir

8|2|F| |ble] [2J1]0]. |5

NOT:

Diizgiin goriiniim i¢in her wordun byte siralan yer degistirilerek ASCII TEXT olarak display edilmelidir

MODBUS HATAMESAJLARI

Modbus protokoliinde iletisim hatalari ve isletim hatalari olmak (izere iki gesit hata bulunmaktadr. Iletisim hatalari génderilen verinin transmisyon hatti (izerinde bozulmasindan
kaynaklanmaktadir. iletisim hatalarinin 6nlenmesi igin Parite ve CRC kontrolii kullaniimaktadir. Alici taraf gelen verinin parite (eger varsa) ve CRC sini kontrol eder. Eger parite yada
CRC yanlis gelmisse mesaj hic gelmemis sayilir. Eger gelen verinin formati dogru olmasina ragmen istenen fonksiyon herhangi bir nedenle gergeklestirilemiyor ise isletim hatasi
olusmaktadir. Yonetilen (Slave) bu sekilde hatanin geldigini tespit eder ise hata mesaji génderir. Bu sekilde hatanin génderildiginin anlasiimasi igin, yonetilen (Slave), Fonksiyon
kodunun en agirlikl bitini '1' yaparak mesaji geri gonderir. Veri béluminde ise hata kodunu génderir. Bu sekilde yéneten (Master) hangi tip hatanin geldigini anlamis olur. ENDA

cihazlarinda kullanilan hata kodlari ve agiklamalari agagida verilmistir.

Hata Mesaijlar

Hata

Komut Mesajinin Yapisi
(Byte Formatinda)

Cevap Mesajinin Yapisi
(Byte Formatinda)

Kodu isim Aciklama
Cihaz Adres (0A)h Cihaz Adres (0A)h
. Slave in desteklemedigi bir fonksiyon kodu : :
o1 Ge:;e_rsa gonderildigi zaman o fonksiyon kodunun Fonksiyon Kodu (01)h Fonksiyon Kodu (81)h
Fonksiyon desteklenmedigini belirtmek igin bu hata
kodu gonderilir. Okunacak Coillerin MsB (04)h Hata Kodu (02)h
Slave in adres haritasi disindaki bir Baglangi¢ Adresi
{02} Gegcersiz Veri bolgedeki veriye erisilmek istendigi zaman o LsB (A1)h LSB | (BO)h
Adresi bolgede gecerli veri bulunmadigini MSB 00)h CRC DATA

belirtmek igin bu hata kodu génderilir. Okunacak Coil Sayisi(N) (00) MSB| (53)h

. . | Belirtilen adrese génderilen bilgi Modbus LsSB (01)h Komut mesajinda gérildagii gibi

{03} Ge‘?gg';ive” protokolii tarafindan belirlenen sinirlarin (4A1)h = 1185 nolu Coilin bilgisi
g diginda ise bu hata kodu génderilir. LSB (AC)h istenmis ancak 1185 adresli herhangi

CRC DATA bir coil olmadigi i¢in (02) nolu hata
MSB (63)h kodu (Gegersiz Veri Adresi)

gonderilmistir.

* MODBUS BAGLANTI SEMASI

A

i

120 Ohm

A

o
B

l Master Cihaz
A
+

'm O

Haberlegsme hattinin baslangi¢ ve bitimi
120 Ohm direng ile sonlandiriimalidir.

l Slave Cihaz - 1
A
+

'mOo

——————— cocooosooccoooSooosooc — 120 Ohm
J; Sl -2 Maksimum 127 adet 5 )
A . o B A Slave Cihaz
A Slave Cihaz kontrol edilebilir. - 127

* Modbus fonksiyonu olan cihazlarda uygulanir.

WS

isel
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