Cihazi kullanmadan 6nce kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kilavuzundaki
uyarilara uyulmamasindan kaynaklanan zarar, ziyan ve sahislarin ugrayacagl kazalarda
sorumluluk kullaniciya aittir. Bu durumda olusan arizalarda cihaz garanti kapsamindan cikar.

ENDA EPV242 PROGRAMLANABILIR AC/DC VOLTMETRE

ENDA EPV242 AC/DC voltmetreyi tercih ettiginiz i¢in tesekkur ederiz.

P 77 x 35 mm ebatl

P 4 hane dijital gostergeli

P Ekranda gosterilecek degerin biyUklugiine gore ondalikli gésterimlerin timini segebilme
P Gerilim trafousu ile kullanimlarda -999 ila +9999V arasinda gdsterebilme

» On paneldeki tuglardan kolayca ayarlanabilir

P> Alt ve Ust sinirlar igin gok fonksiyonlu alarm ¢ikisi (NO+NC)

p Alarm set deg@eriyle ¢ok fonksiyonlu alarm ¢ikisi (NO)

» izole RS485 (izerinden ModBus RTU protokolii ile haberlesme 6zelligi (Opsiyonel)

P Secilebilir AC, DC veya True RMS(ACDC) élgme 6zelligi

P EN Standartlarina gére CE markali

Siparis Kodu: EPV242 - __-_"__
1 2 3

1 - Besleme Voltaiji 2 - Cikis 3 - Modbus
UV.......90-250V AC R......08A Role RSI......Izoleli RS485 Modbus
(Sipariste belirtiimelidir)

LV........ 10-30V DC /

8-24V AC
CEVRESEL OZELLIKLER
Ortam/depolama sicaklig: 0...+50°C/-25 ... 70°C
Bagil nem 31°C'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalip 40°C’de %50'ye diisen nemde ¢alisir.
Koruma sinifi EN 60529 standardina gére ; On panel :1P65 , Arkapanel :IP20
Yiikseklik En cok 2000m
A Yanici ve asindirici gaz bulunmayan ortamlarda kullaniimalidir.
ELEKTRIKSEL OZELLIKLER
Besleme voltaji 90-250V AC 50/60Hz ;10-30V DC / 8-24V AC SMPS
Giig tiiketimi En ¢ok 5VA
Baglanti 2.5mm?lik klemens
ol AC ve RMS ukrricin 0..9999V, u /00 igin 0...100V, u 50 icin 0...500V
DC ukrrigin-999...9999V DC, v /00 igin -100...100V DC, v 500 igin -500...+500V DC
0,01V (u /00 veya uk rr segiliise )
Duyarlilik 0,1V (u580 segili ve -100V dan biiyiik 100Vdan kiigiik giris degerleri igin )
1V (u500 segiliyse ve -100V dan kiigiik veya 100V dan bilyiik giris degerleri igin)
AC %1 (tam skalanin) (Kare dalga igin + %2)
Dogruluk DC %1 (tam skalanin)
RMS +%1 (tam skalanin) (Kare dalga icin + %2)
Giris aralig CJve(2) -500V...500V (u580 segili ise,: ,f,], 250V DC iizeri gerilimlerde cihazda hasar olusur.) A
(o) ve (11] -100V...100V (u&rr veya u /10U segili ise 250V DC lizeri gerilimlerde cihazda hasar olusur. )
Giris empedansi CJve(2) 870k?
G ve (3]
Frekans aralig: DC, 10Hz - 200Hz (Kare dalga igin 10Hz-70Hz)
EMC EN 61326-1: 2013
Giivenlik gereksinimleri EN 61010-1: 2010 (Kirlilik derecesi 2, asiri gerilim kategorisi 1)
CIKISLAR
Out gikis Réle: 250V AC, 8A (rezistif yiik icin), NO+NC
Role omrii Yikslz 30.000.000 anahtarlama; 250V AC, 8A rezistif yiikte 100.000 anahtarlama.
KUTU
Kutu sekli Sikistirilarak panoya yerlestirilir.
Ebatlar G77xY35xD61mm
Agirhik Yaklasik 250g (ambalajli olarak)
Kutu malzemeleri Kendi kendine sénen plastikler kullaniimigtir.
A Solvent (tiner, benzin, asit v.s.) iceren veya asindirici temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir.
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BOYUTLAR

Derinlik

Cihazi panelden ¢ikarmak igin :
- Sikigtirma aparatini 1 yéniinde yana itiniz.
- Aparati 2 yoniinde gekiniz.

Not :
1) Panel kalinhigi en fazla 7mm olabilir.
2) Cihaz arkasinda en az 60mm bosluk

Sikistirma birakilmaz ise, panelden sékilmesi
8 aparati zorlagir.
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@ Cihazin tiimiinde GIFT YALITIM vardir.

29,5mm

16' Vida stkma momenti 0.4-0.5Nm

BAGLANTI DiYAGRAMI

ENDA EPV242 Pano tipi kontrol cihazidir. Cihaz talimatlara uygun kullaniimalidir. Montaj ve elektriksel baglantilar, teknik
personel tarafindan, kullanma kilavuzundaki talimatlara uygun olarak yapilmalidir. Montaj yapilirken baglanti kablolarinda
elektrik bulunmamalidir. Cihaz rutubetten, titresimden ve kirlilikten korunmalidir. Calisma isisina dikkat edilmelidir. Montaj
kablolar ylksek gl tagiyan hatlarin ve cihazlarin yakinindan gegirilmemelidir.

DIKKAT!: /& YP giris tipi u 500 segili ise 6lgiim uglari 9 ve 12 klemenslerine takiimalidir. Aksi takdirde 6lglim hatali yapilir.

IeyP giristipi uErr veya u 100 segciliise dlctim uglari 10 ve 11 klemenslerine takilmahdir. Aksi takdirde 6lgiim hatali yapilr.

ENDA INDUSTRIALELECTRONICS  SN: XXXXXXXXX

PROGRAMMABLE

AC/DC VOLTMETER 040717049

ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS  SN: XXXXXXXXX

PROGRAMMA Il || |||||||| | |||||||||||
PROGRAMMABLE

AC/DC VOLTMETER 040717049

[O] CAT Il Made in Turkey
+ Max. 500V —
90-250V AC C € Ac/DC
A50/60Hz 5VA Max. 100V

Ccom. AC/DC
] 2 9

2
[(1]2]3]4]s]e]7]8]o]10]11]12]

omw
o>

ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS  SN: XXXXXXXXX

|||I I I|I|IIII||| |II|II|| ||I

PROGRAMMABLE
AC/DC VOLTMETER 71017049
[T CAT Il Made in Turkey
+ Max. 500V _
OUTPUT 90 -250V Ac Ac/DC
50/60Hz_5VA Max. 100V
com. B Ac / Dc

2

[1]2[3]4]5[6]7]8[9]10]11]12]

[3] CAT Il Made in Turkey

+ Max. 500V _
B8 gone (€

A 50/60Hz 5VA Max. 100V
AC/DC

2 Y
[(1[2]3]4]s5]e]7]8]9]10]11]12]

ENDA INDUSTRIAL ELECTRONICS  SN: XXXXXXXXX

|I||I|I||III ||I||II|II||
PROGRAMMABLE

ACIDC VOLTMETER 8040717049
[O] CAT Il made in Turkey
c € + Max 500V —
90 250V Ac
QUTPUT  50/60Hz 5VA Max. 100V

I_?\? ACIDC

213]4 5]6]7[819110[11[12]
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NOT : .
BESLEME: Fs;%grn?A
90-250V AC PA00mA  Anahtar
1030V DG (= Fez > uv/Lv
8-24V AC E]— Notr re— Besleme
50/60Hz 5VA

Not: 1) Cihaz kablolari IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinimlerine
uygun olmalidir.

2) Giivenlik kurallan geregince sebeke anahtari operatoriin
kolaylikla ulagabilecegi bir konumda olmasi ve anahtarin
cihazla ilgili oldugunu belirten bir isaretin bulunmasi
gerekmektedir.

A Sigorta kullanilmalidir. Kablo kesiti: 1,5mm?
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EPV242 PROGRAMLAMA DiYAGRAMI

Arttirma Set degerinin arttirnlmasini ve parametrelerin degistirilmesini saglar. Sirekli basildiginda
Tusu A ayarlanan sayisal deger hizli artar.
“CalismaModunda” 3 saniye boyunca siirekli basilirsa tus kilidini aktif veya pasif eder.

TUS KILITLEME DiYAGRAMI

Olgiim degeri Olgiim degeri

—[£08] —{685] — A —(uo] —[a04)

vV A

Eksiltme Set degerinin eksiltiimesini ve parametrelerin degistiriimesini saglar. Sirekli basildiginda
T -
cat ayarianan sayisal deger hizli azalir. Calisma Modunda ‘ tusuna 3 saniye boyunca basilinca tuslar kilitlenir veya kilidi acilir.
ser
EPV 242 P'.f.’lf‘;m Segilen parametre degerinin goriinttilenmesini ve ayarlanmasini saglar. HIZLI MENU DiYAGRAMI

Olgiim degeri
4+v [00]

Set tusuna 3 saniye boyunca basilinca hizlh menu kismina girilir.

= UPL
Tuslarina birlikte 3 saniye sure ile basilirsa “Programlama Modu” ‘na gegilir veya normal “Calisma Modu” ‘na doniilir. Ana menu parametre isimleri ekranda
gorunirken sirasiyla ve A tuslarina basilirsa 6lgim degeri konumuna doéndalr.

| PROGRAMLAMA MODU

SET SET j

ConfF out |

REVIZYON NUMARASI GOSTERIMI

N
Giinay

DAV — [o

Olgiim dogori

’ N s
] — [ea15] — [228]

"/

Girig Tipi Segimi

ann

kyP

U 100 segilirse; Max 100V girisi (13. ve 14. klemensler) kullanilarak w.£.r.r.
menude gizlenir.

vV A

U500 segilirse; Max 500V girisi (12. ve 15. klemensler) kullanilarak u.t.r.r.
menude gizlenir.

u.b.r.r. segilirse; Max 500V girisi (13. ve 14. klemensler) kullanilarak w.t.r.r.
degeri menide gorinir ve 1 ile 9999 arasinda bir degere ayarlanabilir.

uErr

Gerilim Donlistiirme Orani
/(/100) ile 9999 (/100) arasinda istenilen degere ayarlanabilir.

vV A

Bu parametre degisince Ust limit dederleri Ust skala degerine, alt limit degeri alt

skala degerine, histerisiz degerleri ise . !'e set edilir.

LypE

Olgiim Metodu
AL, dC veya ACJL olacak sekilde ayarlanabilir. Ekranin (st kismindaki ledler

V A
dPnE

vV A

ayarlanan 6lglim metodunu gdstermektedir.

Qndallk Hane Gosterimi
Olglilen deger;

10°'dan kiiglkse (000
veya (0)).

10 ile 100 arasinda ise (0.00) ,(0.0) veya (0), (DC élgtimlerde (0.0) veya (0) ).
100 ile 1000arasinda ise (0.0) veya (0), (DC dlgiimlerde yanlizca (J) ).

1000 ve iizerinde ise (J) seklinde (DC élgiimlerde yanlizca (J) ) gésterilebilir.

0),(800), (0.0) veya (0), (DC slgumlerde (0.00) , (0.0)

ﬁ (Roleli cihaz gruplarinda réle parametrelerinin degerine gére de dPnt tipi

oPnt

V A
AdrS
V A

**

degisebilir.)

Ornekleme Siiresi
I segilirse; 250ms, = segcilirse; 500ms,
3 segilirse; 750ms, 4. segilirse; 1sn opsiyonlari gegerlidir.

Cihazin Adresi
Iile 24 7 arasinda ayarlanabilir.

Rk
bAUd

Baudrate Degeri
ofF, 1200,2400,4800,9600, 19200, 368400,51600 ve 115200

f )

degerlerine ayarlanabilir.

Rélesiz modellerde sadece /EYP ,ukrr ,EYPE ,dPnk 0Pt
parametreleri bulunur.

(**) Sadece ModBus’li cihazlarda Adr 5 ve bAUd parametreleri bulunur.

[
lR uzantih cihazlarda bulunmaktadr.
v I =
| B : ‘ & ' Tuslarina birlikte basilirsa revizyon tarihi, giin.ay ve

ok YP

Out1 Cikis Konumu
n.o. veya n.c. olacak sekilde ayarlanabilir.
n.o segilirse alarm durumunda Out rélesi enerjilenir.

Ust Limit Degeri

1E 9P parametresi; u.t.r.r. segiliyse w.t.r.r. parametresine
kadar, U 100 segiliyse 100’e kadar, U500 segiliyse 500’e
kadar arttirilabilir. Bu parametre (L OLL - HY5L - HY5U)

degerinden kuigik olamaz.

Ust Limit Histerisiz Degeri

Oile 20 arasinda istenilen degere ayarlanabilir.

Bu parametre (UP.L | - LOL | - HY5L ) degerinden
bilyiik olamaz. /£ YFP veya u.t.r.r. parametreleri degistirildigi

takdirde H95U O I'e set edilir.

Ust Limit Alarmi igin Gecikme Siiresi
Oile 900 saniye arasinda istenilen degere ayarlanabilir.

Alt Limit Degeri

d{ 6lgiim tipindeyken; u.£.r.~. parametresi segiliyse -999,
U 100 parametresi segiliyse -100, U500 parametresi
segiliyse -500 degerine kadar azaltilabilir. AL veya AL JL
Olglim tipinde ise minimum 0’a kadar azaltilabilir. Bu
parametre (UPL |- HY5U - HY5L ) degerine kadar
arttirilabilir.

Alt Limit Histerisiz Degeri

Oile 20 arasinda istenilen degere ayarlanabilir. Bu
parametre (UP.LL - LOLL - HY5U) degerinden biyiik
olamaz. u.k.r.r veya [t YF degistirildiginde £ ! degerini
alr.

Alt Limit Alarmi Igin Gecikme Siiresi
0 ile 900 saniye arasinda istenilen degere ayarlanabilir.

3/4

yil olarak ardigik sekilde flash yaparak goriintiilenir.
Revizyon tarihi gosterilirken basili haldeki tuglardan herhangi biri
birakilirsa ekranda tekrar 6lgiim degeri gosterilir.

PARAMETRE AYARLAMA DiYAGRAMI

1 ! 1 SET
[—HHPEI—V—I dc I—A—IHEIdEFIj

SET

1 Tusuna basilinca parametrenin mevcut degeri ekranda flash yaparak goriiliir.
A V Up veya Down tuslari kullanilarak segili parametre istenilen degere ayarlanabilir.

ser
J) Parametre ayarlandiktan sonra tekrar set tuguna basilinca ayarlanan parametre

ismi ekranda goriilir.

FABRIKA AYARLARI

Cihaza ilk enerji verilirken v tusuna basili tutulur ise, ekranda dPAF

mesaji goriiniir ve fabrika ayarlarina geri doniilir.

HATA MESAJLARI

E] Olgiilen akim degerinin iist skalayi agtigini gosterir.
|:] Olgiilen akim degerinin alt skalay agtigini gésterir.

EPV242-TR-03-220103



ENDA EPV242 DIJITAL VOLTMETRE MODBUS PROTOKOLU ADRES HARITASI
R UZANTILI CiHAZLAR iGiN HOLDING REGISTER ADRESLERI

Holding Register

Adresleri Veri Verinin igerigi Parametre| Okuma/Yazma | Baslangig
Decimal Hex Tipi Adi I1zni Degeri
0000d 0x0000 | word | Alarm gikis konumu JE4P  |Okunabilir/Yazilabilir| ro
0001d 0x0001 | word | Girig tipi secimi EYP Okunabilir/Yazilabilir| ~ w.trr
0002d 0x0002 | word | Trafo degistirme orani ut.rr. |Okunabilir/Yazilabilir| /70
0003d 0x0003 | word | Ust limit degeri UPLL  |Okunabilir/Yazilabilir| 5000
0004d 0x0004 | word | Ust limit histerisiz degeri HYS5Y | Okunabilir’Yazilabilir, L0
0005d 0x0005 | word | Ust limit alarmi icin gecikme siiresi dL Yyl  |Okunabilir/Yazilabilir|
0006d | 0x0006 | word | Altlimit degeri LtOLL  |Okunabilir/Yazilabilir) 80
0007d 0x0007 | word | Alt limit histerisiz degeri HYSL Okunabilir/Yazilabilir| 10
0008d 0x0008 | word | Alt limit alarmi igin gecikme slresi dLyL Okunabilir/Yazilabilir| 0
0009d 0x0009 | word | Olglim metodu (0=AC,1=DC,2=ACDC) EYPE  |Okunabilir/Yazilabilir| AL dLC
0010d 0x000A | word | Ondalik hane gosterim sekli (0=X, 1=X.X, 2=X.XX, 3=XXXX) | dPnkE Okunabilir/Yazilabilir| 70
0011d | 0x0008 | word | O'etm degeri dmekleme siresi opsiyonu 0Ptn  |Okunabilir/Yazilabilr| Y

(1=250ms, 2=500ms, 3=750ms, 4=1snopsiyonlari gecerlidir.)

Rs485 Network baglantisi igin cihazin adresi (1 ile 247 Adr5 Okunabilir/Yazilabilir !

0012d | 0x000C | word |, oq\nda ayarlanabilir.

0013d 0x000D | word Baudrate (0=Of’f;1 =1200;2=2400; 3=4800; 4=9600; 5=19200 /JFIUC/ Okunabilir/Yazilabilir OFF
6= 38400; 7= 57600; 8= 115200)

*Rolesiz modellerde “Holding Register” parametre tablosu asagidaki gibidir.

0000d 0x0000 | word | Giris tipi segimi IEYP Okunabilir/Yazilabilir| w.£.r.r.
0001d 0x0001 | word | Trafo degistirme orani wk.r.r. |Okunabilir/Yazilabilir| 100
0003d 0x0003 | word | Olgiim metodu (0=AC,1=DC,2=ACDC) EYPE  |Okunabilir/Yazilabilirl AC4LC
0004d 0x0004 | word | Ondalik hane gdsterim sekli (0=X.XX,1=X.X,2=X) dPAt  |Okunabilir/Yazilabilir| 0000
0005d 0x0005 | word | Olgiim degeri érnekleme siiresi opsiyonu OPEn  |Okunabilir/Yazilabilir Y

00064 0x0006 | word | RS485 Network baglantisi igin cihazin adresi (1 ile 247
arasinda ayarlanabilir.

Baudrate (0=0ff;1=1200;2=2400; 3=4800; 4=9600; 5=19200

EPV242-x-xxx-RSI CIHAZLAR iCiN INPUT REGISTER ADRESLERI

Input Register

AdrS Okunabilir/Yazilabilir

Adresleri Veri Tipi Verinin igerigi Parametre Okuma /Yazma
. Adi I1zni
Decimal Hex
0oood 0x0000 word | Olgiilen gerilim degeri - Sadece okunabilir
R UZANTILI CIHAZLAR ICIN DISCRETE INPUT ADRESLERI
Discrete Input Parametre Okuma /Yazma
Adresleri Adi I1zni
Decimal Hex Veri Tipi Verinin igerigi
0000d 0x0000 Bit Réle ¢ikis durumu (0=OFF; 1=0ON) - Sadece okunabilir
R UZANTILI CIHAZLAR ICIN COIL ADRESLERI
C.:oil Adresleri Veri Tipi Verinin igerigi Parametre | Okuma /Yazma Basglangic
Decimal Hex 1 Tipi Adi izni Degeri
0000d 0x0000 Bit Alarm ¢ikis durumu (0=no; 1=nc) OtYP Okunabilir/Yazilabilir no

*Rolesiz modellerde Coil ve Discrate Input bulunmamaktadir.
Not 1: &F 9P menu parametresi hem “Holding register” hemde “Coil” olarak kullanilabilmektedir.
Not 2: Modbustan gelen input register degerleri dPn& gbsterimi esas alinarak 1000 ile carpilarak mV degerine ulasilir.
Ornegin; Modbustan okunan €842 degeri, (dPnE =2 (880) igin) 28 42x1000 = 28420 mV yani 28.42 V olarak elde edilir.
Modbustan okunan 2842 degeri,(dPnt =3 (0000) igin) £842x1000 = 2842 mV yani 2.842 V olarak elde edilir.
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